
Dinkel 4-ass. Semi dieplader met elektrische huifopbouw // 2x
naloop gestuurd

Allgemeine Merkmale

Marke Dinkel

Unterkategorie Satteltieflader

Baujahr 2009

Datum der Erstzulassung 23-04-2009

Zustand Gebraucht

Referenz 14349

Eigenschaften

Leergewicht 11.020kg

Tragfähigkeit 36.980kg

Max. Gewicht 48.000kg

Seriennummer W0991570090D17035



Dinkel 4-ass. Semi dieplader met elektrische huifopbouw // 2x
naloop gestuurd

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen 4

Beschreibung

Konstruktion: 4-achs. Semi-tieflader mit Elektrische Planen // 2x nachlauf gelenkt 1. Registrierung Datum: 23-04-2009 Länge

auflieger: 1.380 cm. Länge bett: 1.010 cm. Breite: 255 cm. Höhe bett: +- 78 cm. Länge innen: 1.350 cm. Breite innen: 249 cm.

Verbreitbar bis 499 cm. Höhe innen: 320 cm. Hebbar bis 360 cm. Anzahl der Achsen: 4 Anzahl der Lenkachsen: 2 (Nachlauf 3e und

4e) Anzahl der Liftachsen: 0 Federung: Luft GVW: 48.000 kg. Leergewicht: 11.020 kg. Nutzlast: 36.980 kg. Reifen Größe: 205/65 x

17,5 " Durchschnittliche Profil in %: 45 % Bremsen: Trommel-Bremsen 50 % TUV t/m: 03-2025 Marke Achsen: SAF 

Zubehör

ABS

EBS

Air suspension system
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