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Allgemeine Merkmale

Marke

Unterkategorie

Baujahr

Datum der Erstzulassung
Zustand

Referenz

Eigenschaften

Leergewicht
Tragféhigkeit
GWV

Seriennummer

Meusburger
Tieflader
2011
16-02-2011
Gebraucht

14377

9.400kg
29.600kg
39.000kg

WO09PG3003YOM49538
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Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen 3

Beschreibung

Konstruktion: 3-achs. Tieflader mit Planen // Nachlauf gelenkt 1. Registrierung Datum: 16-02-2011 Lange auflieger: 1.380 cm.
Lange bett: 405 cm. Hohe bett: +- 55 cm. Breite Auflieger: 254 cm. Breite innen: 248 cm. Héhe innen: 350 cm. Hebbar bis 420 cm.
Anzahl der Achsen: 3 Anzahl der Lenkachsen: 1 (nachlauf) Anzahl der Liftachsen: 1 (1e) Federung: Luft GVW: 39.000 kg.
Leergewicht: 9.400 kg. Nutzlast: 29.600 kg. Reifen Gro3e: 205/65 x 17,5 " Durchschnittliche Profil in %: 70 % Bremsen: Trommel-
Bremsen 50 % TUV t/m: n Marke Achsen: BPW

Zubehor

.
.

e Air suspension system
e ABS

¢ EBS



	Meusburger 3-ass. Dieplader met huifopbouw // Naloop gestuurd
	Meusburger 3-ass. Dieplader met huifopbouw // Naloop gestuurd

